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ACCESORIOS
JOHNSONITE



ACCESORIOS JOHNSONITE
En Tarkett contamos con una variedad de accesorios los cuales permiten tener una instalación
más completa y un mejor acabado en pisos, paredes y escaleras.

La marca Johnsonite de Tarkett ofrece diferentes líneas de accesorios para darle ese
complemento visual y funcional a tu proyecto: Traditional Wall Base, Tightlock®, Millwork y Metal
Edge.

Traditional Wall Base

Uso comercial

Altura: 10.16 cm / 4"

Espesor: 2.032 mm / 0.080"

Caja: 36.6 ml / 120"

Calidad, durabilidad y
rendimiento sólido

Disponible en stock en
4 colores

CB TA5 - Colonial Grey
440020197

CB 20 - Charcoal
440020085

CB 40 - Black
440020133

CB 29 - Moon Rock
440020121

Tightlock®

Instalación con alfombras y
pisos flexibles

Ahorro de tiempo y dinero

Acabado firme y limpio

Altura: 8.26 cm / 3 1/4"

Espesor: 3.175 mm / 1/8"

Caja: 22.86 ml / 75"

Disponible en 2 colores

TDC 50 - White
440556092

TDC 20 - Charcoal
440556045

Quick Ship

Quick Ship



Mayor duración y resistente a
rayones

Fácil mantenimiento

Fácil instalación en curvas y
superficies irregulares

Caja: 17.07 ml / 56"

Disponible en 2 modelos bajo
pedido

Millwork

Metal Edge

Accesorio de Transición

Precio justo

Duradero y resistente

Longitud: 3.65 m / 12 ft

Espesor: 5.84 mm / 0.23"

Caja: 91.44 m / 300 ft

Disponible en 1 color bajo
pedido

MW 01 N - Snow White
440298001 Oblique

MW 01 F - Snow White
440280001 Reveal

MET02 - Black Pearl
445081007

Altura: 7.62 cm / 3"
Espesor: 9.53 mm / 3/8"

Altura: 10.80 cm / 4.25"
Espesor: 6.35 mm / 1/4"

Quick Ship

Quick Ship



TRADITIONAL
WALL BASE TIGHTLOCK® MILLWORK METAL

EDGE

Resistencia
química

ASTM F925 - - - -

Límite de
carga estática

ASTM F970 - - - -

Resistencia
al calor

ASTM F1514 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8

Resistencia
a la luz

ASTM F1515 - - - -

Indentación
residual

ASTM F1914 FALSO FALSO FALSO FALSO

Inflamabilidad ASTM E648 CLASE 1 CLASE 1 CLASE 1 CLASE 1

Densidad
del humo

ASTM E662
ASTM E84

LT 450
-

LT 450
-

LT 450
-

LT 450
-

Dureza ASTM D2240 - - - 85 shore A

Flexibilidad ASTM F137 Rebasa 1/4 '' Rebasa 1/4 '' Rebasa 1/4 '' -

Garantía 5 años 5 años 5 años 5 años

TVOC ≤100 μg/m3 ≤100 μg/m3 ≤100 μg/m3 -

COLECCIÓN ACCESORIOS JOHNSONITE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


